
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ 

ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ.І.СІКОРСЬКОГО»

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР 

ВИВЧЕННЯ АНОМАЛІЙ «ЗОНД»

ТОВАРИСТВО «ЗНАННЯ» УКРАЇНИ

АЕРОКОСМІЧНЕ ТОВАРИСТВО УКРАЇНИ 

Коваленко Є.Ю., к.т.н.

Керівник загальнофізичного відділу 

УНДЦА «Зонд» 

ФАКС НТУУ «КПІ»



Аномальні явища та їх дослідження



Прилади для детектування та 

моніторингу аномальних явищ

Історично сформовані Сучасніші



Фізичні величини, які можна виміряти сучасними 

комплексами моніторингу:

• Температура
(термодатчики, тепловізор)

• Тиск
• Освітленість
• Вологість
• Магнітне поле
• Гравітаційне поле
• Геоелектричні потенціали
• Рівень радіоактивності
• Положення у просторі 

(камера, GPS, лідар, радар)

Вимірювальний комплекс Blue Box в долині 

Хессдален, Норвегія



Дослідження у с. Грузьке в 2017 році показало 

необхідність мати автоматизовані системи 

вимірювання

Вимірювати параметри вручну (в тому випадку –
геоелектричні потенціали тестером та магнітне поле -
телефоном) виявилося досить непродуктивно.



Експедиція у Сомине – 2017. Перший 

вимірювальний комплекс на базі Arduino,

захований у батискаф із сантехнічних труб



Поточна версія наземного вимірювального 

комплексу МФ-2

Два рази на секунду проводяться 
вимірювання:
• Температури (2 датчики)
• Тиску
• Вологості
• Магнітного поля
• Гравітаційного поля (прискорення)
• Геоелектричних потенціалів

Запис даних проводиться на картку 
microSD. Автономність приладу –
порядку 2 місяців.



Встановлення наземного вимірювального 

комплексу в аномальній зоні



Після зчитування дані розміщуються на спеціальному сайті 

власної розробки, де представляються у вигляді графіків



Структура комплексу МА-1 для спостереження аерофізичних

аномалій

4К камера
Мікрокомп’ютер із 
жорстким диском

Інтернет
«Хмарний»

сервер Користувачі

Встановлене у очевидця



Результати роботи алгоритму відслідковування



Подальші плани у розробці та використанні 

вимірювальних комплексів 

Використання смартфону разом із вимірювальним 
комплексом МФ. Це дозволить оперативно робити 
знімки місцевості та передавати отримані дані через 
інтернет

Розробка портативного магнітометра для 
використання разом із квадрокоптером. 
Дозволить швидко побудувати карту магнітного 
поля місцевості та знайти магнітні аномалії. 

Використання сонячних батарей для живлення 
смартфону та комплексу МФ та МА
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